Lakossagi és Kornyezeti Sugaregészségiigyi Osztaly (LKSO)




stratégia, amelynek ce¢lja a lakossag rado
hosszi tavi kezelése és a radonnak tulajdonitott tiidérak me
szamanak csokkentése.

gbetegedések

Radon Cselekvési Terv = Radon Action Plan (RAP)

A Radon Cselekvési Terv egy meghatarozott idotartamra (altaldban 4 - 5 évre)
szO0l és konkrét célkitizéseket, intézkedéseket tartalmaz a nemzeti radon
programban foglalt célok elérésének érdekében.
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WHO, Handbook on Indoor Radon,
ICRP Publication 103, 2007 S
* IAEA International Basic Safety Standards (IBSS), 2014

A természetes forrasokbol szarmazo, lakossagot éro sugarterhelés nagyobb figyelmet kap.
Az 0j ajanlasokban egységes rendszerben kezelik a természetes és a mesterséges eredetii
forrasokbol szarmazo expoziciokat.

Az ICRP 103. 0y megkozelitést vezet be a sugaras helyzetek csoportositasara:
- meglévo sugarzasi helyzet (,,existing exposure situation”)
- tervezett sugarzasi helyzet (,,planned exposure situation”)
- veszélyhelyzeti sugarzasi helyzet (,,emergency exposure situation”)

a radontodl szarmazoé expozicié

=» A Tanacs 2013/59/EURATOM iranyelve (EU BSS) eléirja.

HajdlszoboszId, 2015. 04. 21. 3



» a munkahelyeknél lehet magasabb 1s, m
Ezt jelenteni kell a Bizottsagnak!

i

Dozimetriai kalkulacio:

Ha az éves atlagos radon-koncentracio: C ¢,,,, =300 Bq/m?
éves tartozkodasi ido: t=7000h (~F =0,3) » H =10 mSy
Ro/leanyelem egyensulyi tényezo: F ., = 0,4

occupancy

Referencia szint: az a szint, amelyt6l szdrmaztatott sugérterhelés az adott sugarzasi helyzetben mar
nem kivanatos, még ha meghaladhat6 korlatrol is van szo (4. cikk, 84.)

> Referencia szintek megallapitasa Epitéanyagok gamma-sugarzasara (75. cikk)

* az ¢pitdanyag altal kibocsatott gamma-sugarzastdl szarmazo kiilsé dozis < 1 mSv

Cra—226 CTh—232 Cr—10 —
300Bg/kg 200Bq/kg 3000Bq/kg

Teljesiil, ha ez az érték <1 (VIIL. m.)

ahol C g, 95 > C 1h030 €5 C k4o az €pitdanyag radionuklidjainak aktivitaskoncentracidja Bq/kg
mértékegységben.
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Kotelezo részelemei:

radonnak tulajdonithato tiidorakos meg

—

utemezes
a végrehajtasban €rintettek kijelolése, a felelossegek és feladatkorok meghatarozasa

pénziigyi forrasok megjelolése a feladatok végrehajtasdhoz

stratégia a beltéri - €s a talajgaz radon-koncentracidjanak felmeérésére
G cél: a lakossag sugarterhelésének becslése céljabol

,radon veszélyes teriiletek” kritériumanak meghatarozasa €s ezen teriiletek azonositasa
& cél: a potencialisan veszélyeztetettebb lakossag azonositasa

munkahelyek azonositasa, ahol teriileti elhelyezkedés vagy a tevékenyseég jellege miatt
magasabb lehet a beltéri radon-koncentracio
& cél: a potencialisan veszélyeztetettebb munkavallalok azonositasa

referencia szintek megallapitasa (lako - és kozépiiletekre, munkahelyekre)

ki kell dolgozni vagy adaptalni beltéri radon-szint csokkentésére alkalmas eljarasokat
O cél: megel6z6 vagy utdlagos radon-csokkentd technologidk alkalmazasa
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c¢l: a radonnal kapcesolatos tu

Erintettek: a lakossag, a hatosagok és a dontéshozok, a unkaltatok

Mirol?

adott radon-koncentracidknak tulajdonithat6 egészségiigy1 kockazatokrol

az ¢piilet teriileti elhelyezkedése alapjan a varhato radon-koncentraciorol

radon szint felmérés lehetdségeirdl €s az elérhetd radon mentesitési technikakrol
a dohanyzas ¢és a radon belégzésebol szarmazo egyiittes kockazatrol

* 0sztonozni kell a lakossagot, kiilondsen a potencialisan radon veszélyes teriileteken
¢loket, a radon-szint felmerésére és radon mentesités elvégeztetesére

» aradon program dsszekapcsolasa mas (pl. beltéri levegd mindsegi vagy épiiletek

energetikai felajitasahoz kapcsolddo) programokkal

> llletékes hatosag kijelolése (76. cikk
> Atiiltetés (106. cikk)

Eddig kell megalkotni azokat a torvényi, rendeleti €s kozigazgatasi rendelkezéseket, amelyek
biztositjadk az iranyelvben foglaltak teljestilését.
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Radon mérést végzok:

- egyetemek (ELTE, Pannon E., SZIE) és iskolak (RAD Labor) g
tudomanyos intézetek (ATOMKI, MTA, OSSKI)
véllalkoasok (Mecsek-Oko Koérnyezetvédelmi Zrt., Radosys Kft., ...)

Radonos felmérések:

1993 — 1994. OSSKI (Nikl Istvan), 998 épiilet

1994 — 2006. RAD Labor (Toth Eszter), 17.244 ¢piilet

2003 —2007. OSSKI (Dér1 Zsolt, Kerekes Andor, Kocsy Gébor), 275 épiilet
2012-t61 ERMAH program keretében kb. 20 mérési pont/év

KSH adatok: a 2012. évi népszamlalas eredménye alapjan

a teljes népesség szama: 9 958 ezer {6 volt
amelynek 17,5%-a a févarosban, 52,2%-a varosokban ¢€s 30,3 %-a kisebb teleiiléseken €lt

osszes lakdepiilet szama: 4.38 milli6 volt

% Ujradon felmérés készitése sziikséges
szakmai 6sszefogassal!
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Source: Istvin Nikl, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 67. No. 3, pp. 225-228 (1996)

gure 2. Contour map of indc?or radon concentrations in ground contact dwellings in Hungary. The interval between contours
is 20 Bq.m™" under 200 Bq.m™" and is 200 Bq.m™ at higher levels”

RAD Labor (Téth E.) felmérése alapjan (1994 - 2006.)

Magyarorszig 10 % 10 km-es felosztisa

Atlagos Radon-koncentricid
celldnként legaldbb 10 mérési pont
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Figure 1. The indoor radon indexes of one-storied. no basement houses in
geological units

Source: Hamori K. et al . Evaluation of indoor radon measurements in Hungary,
I. of Environmental Radioactivity, Vol. 88, pp. 189-198, 2006
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- legutobbi kisérlet 2012-ben. Szerzodes

Elkészitendo radon térkép
- megjelenités alapja: EU JRC altal készitett 10 x10 km-es racshalozat
¢s kozigazgatasi egységek alapjan, pl. a jarasi rendszer szerint
- megjelenitendo érték: belteri radon-koncentracio (

—

Kozponti radon adatbazis 1étrehozasa

- ehhez fontos lenne a korabbi felmérések publikalt eredményeinek dsszegyljtése
- rogzitendd adatok: radon mérés adatai + épiilet jellemzok

Radon felmérés javasolt paraméterei
- hosszu 1dejii mérés (1 €v, vagy legalabb 3 évszak)
- CR-39 tipust nyomdetektor + TLD
- kihelyezés foldszinten vagy 1. emeleten, haloszoban/nappaliban/konyhaban
- legalabb 2 detektor épiiletenként
= Reprezentativitas ellenorzése — népesség eloszlas €s epiilet tipus tekintetében
Kérdoiv kitoltetése a felmerésben részt vevokkel!
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= kiegészitve nemzetkozi ajanlasokkal, tan

= az Osszegyljtott anyagok tematikus rendezese
fobb teriiletek: beltéri -, talajgaz -, vizek radon-koncentracidja, épitdanyag vizsgalat, radon

creer

A

» Szakma egyetértésen alapulé szabalyozasi tervezetek, javaslatok kidolgozasa

= javaslat a meghatarozando referencia szintekre — az 0sszegyult adatok tiikrében
- mikor kotelezd €s mikor csak ajanlott a referencia szint betartasa?
javaslat beltéri radon mérési protokollokra  (QA/QC)
potencialisan radon veszélyes teriiletek kritériumanak meghatarozasa
- mi a kovetkezménye, ha egy teriilet radon veszélyesként lett meghatarozva?
sziikséges-e az epitésiigyi szabalyozas kiegészitése?
- mikor kell felméretni a talaj radon potencialt és mikor kell tervezni ra?
- az ¢pitbanyagok radioaktivitasanak ellendrzése?
- mikor alkalmazando radon szint csokkento eljaras/beavatkozas €s milyen?
munkahelyi radon-koncentracio szabalyozasi kérdesei
- mely munkahelyeken lehet potencialisan magas radon-koncentracio?
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* a hazai tapasztalatok Osszesitése, (tova

= ¢pitésiigyi hatosagok, épiilet szakértok, épitészek, a

= aradon-szint csOkkentd beavatkozas sikerességének ellendrzeése (QA/QC)

» Hatésagi rendszer kialakitasa

= mire fog kiterjedni a hatdsagi feliigyelet?

» Lakossag tajékoztatasa

» [nternetes feliilet 1étrehozasa, tajékoztatd anvagok készitése, forumok szervezése

A lakossag szamara hiteles informaciok kozzététele a radonrol:

a radon altalanos, fizikai tulajdonsagairol

adott radon szinteknek tulajdonitott egeszségligyi kockazatokrol

a radon ¢€s dohanyzas egylittes kockazatarol

radon meresi modszerekrol

a radon szint csokkentd technologiai megoldasokrol

méreésre jogosult, elfogadott laboratoriumok/cégek elérhetosége, ...

= Szakmai tudasbazis’ ugyanazazon on-line feliileten beliil
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A Radon Cselekvési tervben
kitizendo célok
egyedul
a szakma osszefogasaval valdosithatok meg!
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