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Hogyan született az ötlet?

Mi volt az alap koncepció?

• Költséghatékony megoldást kerestünk

• Különböző kritériumoknak kellett megfelelni: sugártűrő 
képesség, összetétel, szilárdság, olvadási hőmérséklet stb.

Hogyan kezdtük?

• Többféle műanyagot vizsgáltunk meg

• Minták beszerzése, előkészítése és tisztítása

• Reaktor teljesítmény meghatározása a minták 
besugárzásához

• Megfelelő technológia kiválasztása 
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Hogyan mértünk?
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• Canberra GX3830P 
detektor, alacsony hátterű 
kamrában

• Thermo FH 40 G-10 
dózisteljesítmény mérő 



Minták előkészítése

• Műanyag 
granulátumok 
tisztítása

• Minták tokozása és 
mérése
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• A hőre lágyuló műanyagok
legelterjedtebb feldolgozási
technológiája.

• A dugattyút körülveszi egy fűtőközeg,
amely megolvasztja a műanyag
granulátumot. Ezt a műanyagot egy
dugattyú megfelelő nyomással a
hűtött szerszámba lövellik.

• A megdermedt munkadarabot a
szerszámból ezután kidobják.
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Csőposta belső tok tervek 6



Milyen műanyagokat használtunk fel?
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Besugárzás: 20 kW teljesítmény, 600 s 
10 db granulátum, pihentetési idő 120-180s
Mérési idő: 300 s

Műanyag típus Súlya Dózisteljesítmény Besugárzás után Besugárzás után

1 HDPE Unipetrol Liten MB 87 0,17061 g 1,7 µSv/h fajlagosan nagyobb 
dózistelj.

Al-28, Cl-38

2 HDPE TVK Tipelin FS 340-03 0,26853 g 0,3 µSv/h besárgul, puffad, hosszú T1/2 Ti-51, Zn-69m

3 HDPE TVK BA 550-13 0,26890 g 0,7 µSv/h jó Al-28, Na-24

4 PS Edistir N-1840 0,29464 g 0,4 µSv/h hosszú felezési idő Zn-69m

5 PA 0,13654 g 1,2 µSv/h Besárgul, nagyon puffadt Mg-27, Al-28, Mn-56

6 PP Tipplen R 959 A 0,27068 g 10 µSv/h túl nagy dózisteljesítmény Cl-38,Al-28

7 PC 0,22894 g 2,7 µSv/h besárgul, puffad Cl-38,Al-28,

8 PI 0,21632 g 700 nSv/h rideg, nagyon kemény sok minden van benne

9 Régi tok (külső-belső) 8,72295 g 1,6 µSv/h túl sok minden van benne Zn-69m, Cl-38, Al-28, Mn-56, 
Na-24
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Régi csőposta belső és külső tok
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HDPE Unipetrol Liten MB 87
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HDPE TVK Tipelin FS 340-03
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HDPE TVK BA 550-13
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Összefoglalás
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• HDPE Liten MB 87
• HDPE TVK Tipelin FS 340-03
• HDPE TVK BA 550-13 



Köszönöm a figyelmet!
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