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CÉLKITŰZÉS

„End-to-end” teszt fej-nyaki besugárzási tervek dozimetriai 

ellenőrzéséhez

Helyszínen történő audit antropomorf fantom segítségével

A módszer egy közel valós helyeztet szimulál

a CT elkészítésétől a kezelésig

CIRS Inc.

CIRS IMRT Verification Head and Shoulders Phantom

(SHANE)



ELŐKÉSZÜLETEK

Az audit a meglévő IMRT folyamatok ellenőrzésére ad lehetőséget, ezek a 

tesztek önmagukban nem elegendőek  az IMRT bevezetéséhez

A helyszíni audit előtt a központnak egy kérdőívet kell

kitöltenie az IMRT alkalmazásáról, az elérhető technikákról

és eszközökről (tervezőrendszer, besugárzókészülékek,

dozimetriai rendszerek)

Előzetes 
kérdőívek, 

tesztek

Helyszíni audit, 
„end-to-end” 

teszt

Az eredmények 
utólagos 

kiértékelése



ELŐZETES MLC TESZT

Appendix 1. Pre-visit activities form.xls



ELŐZETES MLC TESZT

Appendix 1. Pre-visit activities form.xls

SSD = 100 cm

d = 10 cm

10 Gy

FS: 10x10, 6x6, 4x4,

3x3, 2x2

cross-plane, in-plane

profil

SAD = 100 cm

d = 10 cm

FS: 2x2

„picket fence” teszt

filmmel vagy EPID-del



ELŐZETES BESUGÁRZÁSI TERV

IMRT_Audit_Draft Nov 2017.pdf

A központnak el kell 

készítenie a 

besugárzási tervet a 

klinikai gyakorlatban 

használt technikával 

és beállításokkal.



CIRS SHANE FELÉPÍTÉSE

CIRS Inc.

CIRS Inc.

4 csatorna (PTW Semiflex 0.125 cc) 

Távtartók

RadioChromic film elhelyezése 

coronalis síkban

A – water

B – cortical bone

C – trabecular bone

D – lung exhale

E – lung inhale

F – spinal cord

G – solid water

H – air



HELYSZÍNI AUDIT

CIRS Inc.

Előzetes 
kérdőívek, 

tesztek

Helyszíni audit, 
end-to-end teszt

Az eredmények 
utólagos 

kiértékelése

CIRS Inc.



HELYSZÍNI AUDIT

Appendix 2. IMRT Audit reporting form.xls



MÉRÉSEK SHANE FANTOMBAN

4 pontban kell mérni ionkamrával

A kamra érzékeny térfogatában 

alacsony a dózisgradiens

3% dózis eltérés megengedett

EBT3 mérésnél 2-3 frakciót kell leadni



ADATOK KIÉRTÉKELÉSE

Előzetes 
kérdőívek, 

tesztek

Helyszíni audit, 
end-to-end teszt

Az eredmények 
utólagos 

kiértékelése

• A kitöltött nyomtatványok elemzése

• A film szkennelése és gamma analízis 24-48 órával a besugárzást 

követően

• MLC tesztek és a dóziseloszlás elemzése
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


