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Motiváció és előzmények
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KFKI telephely

- környezeti sugárzási 
szintek folyamatos 
monitorozása

- 17 db telepített
GM-szonda

- mérőautó (de nem áll 
rendelkezésre 
azonnali térképes 
megjelenítésére 
alkalmas rendszer)

Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló 42019. április 17.
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KFKI telephely
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REMRED örökség

6Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

- Magaslégköri rakétakísérlet 

- ESA REXUS-17 (2015)

- GM-szondás egységek

- Szigorú környezeti

követelmények

- gyorsulás

- vibráció

- hőmérséklet



DOZINET-MTA_EK-PQA-HO-001_i1.0
MTA EK 2019

7

REMRED örökség

7Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

• Nagyfeszültségű tápegység

• Jelfeldolgozó elektronika

• Kimeneten négyszög impulzusok

• GM-szondák korszerűsítése

• Dozimobil

• Dozinet

• Dozikopter
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Felügyeleti szoftver

- ELTÉ-s tapasztalat:

- kisméretű távirányított repülő szerkezetek

- célorientált drón- és földi bázisállomás építés

- automatizált repüléstervezés

- intelligens egyéni és csoportos (raj-szintű)
adaptív keresési algoritmusok

- kiterjedt szinkron mérési és adaptív forráskeresési 
feladatok

- georeferált adatfelvétel

Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló 82019. április 17.
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Dozikopter (kitekintés)

9Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

moduláris felépítés 

→ földi statikus és mozgó 
állomások adatainak 
megjelenítése és valós 
idejű feldolgozása
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Specifikáció

2019. április 17.
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GM-szondák

11Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

kimenő oldali 14. sz. portai szonda
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GM-szondák főbb jellemzői

12Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

ZP 1301 ZP 1220

Dózisteljesítmény tart. 1·10-1 – 1·104 mGy/h 2·10-4 – 3 mGy/h

Háttér számlálási seb. 1/min 60/min

Holtidő 13 μs 210 μs

Érzékeny térfogat hossza 7 mm 240 mm

Átmérő 13,4 mm 23 mm

Tömeg 20 g 140 g

Működési hőm. tart. -40°C … +70°C -40°C … +70°C

• a szondák RS-485 adatátviteli szabvány szerint küldik a dózisteljesítményeket

(percenkénti lekérdezés, 10 perces átlagok)

• korábban analóg impulzusok érkeztek telefonkábelen a központi számítógépbe
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GM-szondák főbb jellemzői

13Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

• 14. 15. 16. számú szondákhoz 

tartozik a főportán elhelyezett 

kijelző, vezérlő és adatgyűjtő 

egység

• Lekérdezések itt 2 s-ként

• Küszöbérték felett fény- és 

hangjelzés
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Dozinet demonstrációs célú mérés
2019. március 6.

2019. április 17.
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A méréshez használt rendszer

„Dozikopter-es” modul

- ZP1210 (ZP1220-nál kevésbé érzékeny): 3·10-4 – 1·101 mGy/h

- ZP1300 (ZP1301 nem energiakompenzált változata)

- ODROID-C1 GPS-es vevővel

- Laptoppal („bázisállomással”) összekötve

- felügyeleti és megjelenítő szoftver

- valós idejű megjelenítés

- numerikus adatok lementve (0,1 s időfelbontásban)

15Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.
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Kalibráció Cs-137 sugárforrással

16Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.
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Valós idejű megjelenítés laptopon

17Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.
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Adatok megjelenítése Google Earth-ön

18Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

Dózisteljesítmény
[nGy/h]
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Kézi műszeres utómérések

19Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

Helyszíne:

KFKI telephely 17/B épület körzete

17 épület mögötti garázssor

(faltól/ajtótól 5 cm-re)
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Kézi műszeres utómérések – 2019. március 6.

Műszerek: Berthold Umo 81772/LB1230 (függőleges helyzetben)

Detektor 81849/LB1236

RIIDEye X-GN

20Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.
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Közeli GM-szondák adatai

21Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.

GM #6: 134±6 nSv/h

GM #7: 158±10 nSv/h

GM #9: 175±6 nSv/h

A köztes 
pontokra:

- Dozimobil:
Gépkocsis
mérések

- Dozinet: 
Áthelyez-
hető GM-
szondás 
egységek

kézi: 0,5 – 30 μSv/h

kézi: 10 – 30 μSv/h

kézi: 0,5 – 2 μSv/h
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További tervek és teendők

2019. április 17.
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További tervek/teendők

- környezetellenőrző mérések külső helyszínen

- módosításokkal a rendszer egyéb műszerek mérési 

adatainak térképes megjelenítésére alkalmassá tétele

- a gépkocsival mért adatok valós idejű megjelenítése akár 

több, távoli helyen lévő központban

- áthelyezhető/áttelepíthető akkumulátoros GM-szondás 

egységek (rádiós kommunkációval) → DoziNet

- igény esetén dozikopter továbbfejlesztés

23Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló2019. április 17.
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Köszönöm a figyelmet!
E-mail: hirn.attila@energia.mta.hu


